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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
Zpracovany podle vyhlasky 78/2013 Sb.

Bytovy dum Opalkova 7, 635 00 Brno

ZPRACOVATEL: Ing. Petr Novik,
U hajovny 11d, 641 00 Brno
E-mail: enerpg.auditor(@seznam.cz
Telefon: 724 697 448

DATUM: 5.11.2014
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1. ZPRACOVATEL

Obchodni nazev, Ing. Petr Novik.

adresa U hajovny 11d, 641 00 Brno

ICO 48873314

Odborna zpisobilost osvéddeni ¢. 186 Ministerstva primyslu a obchodu
E-mail energ.auditor@seznam.cz

Telefon 724 697 448

2. UCEL ZPRACOVANI

Pritkaz energetické ndro¢nosti budovy je zpracovéan dle zikona & 318/2012 Sb. v navaznosti na
Smérnici 2010/13/ES o energetické naro&nosti budov (EPBDII) za t&elem splnéni povinnosti z tohoto
zékona vyplyvajicich.

Pro zpracovani priikazu byly pouZity zejména nasledujici normy:

[1] CSN 73 0540 - 1 Tepelna ochrana budov. Terminy a definice. Veli¢iny pro
navrhovéani a ové&fovani.

[2] CSN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana budov. Funkéni pozadavky.

[3] CSN 73 0540 - 3 Tepelna ochrana budov. Vypoétové hodnoty velidin pro
navrhovéani a ovéfovani.

[4] CSN 73 0540 - 4 Tepelna ochrana budov. Vypoétové metody pro navrhovani a
ovéfovani.

[5] CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach — vypodet tepelného vykonu.

[6] CSN EN ISO 13790 Tepelné chovani budov — Vypodet potieby energie na vytapéni

TNI 73 0331 Energetick4 naro¢nost budov — typické hodnoty pro vypocet

Vypocet a zhodnoceni byl proveden pomoci programu Protech, s.r.0. — zpracovani dle vyhlasky &.
78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov.

3. PODKLADY PRO VYPOCET

Prikkaz energetické ndrotnosti budovy je zpracovan podle vyhl. & 78/2013 Sb. Tato vyhlaska
stanovuje poZadavky na energetickou naro&nost budov, v&etné porovnavacich ukazatelli, vypo&tové
metody a obsah priikkazu energetické naroénosti.
Pro hodnoceni budovy se dle této vyhlagky pouZivd hodnoceni zaloZené na vypodtech energie uZivané
nebo pfedpokladané k uZiti v budové pro vytapéni, v&trani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu teplé vody a
osvé€tleni, za standardizovaného uzivani budovy.
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Franti$ku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Novak

r. &. 690102/8948

je opravnén

provadeét energeticky audit
s platnosti od 15.8.2003
provadét kontroly kotli
s platnosti od 22.4.2008
vypracovavat pritkazy energetické niaro¢nosti budovy
s platnostf od 22.4.2008

podle zikona ¢&. 406/ 2006 Sb.. o hospodateni energif

Cislo opravnéni: 0186

(i200] |

|

(KO : TRAM K

V Praze dne 22. dubna 2008
Ing. Topas Hiiner

naméstek ministra primyslu a obchodu
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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

Nova budova O Budova uzivana organem veiejné moci
Prodej budovy nebo jeji &asti Pronajem budovy nebo jeji asti

VEétsi zména dokon&ené budovy

008 O

Jiny u€el zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Opalkova 753/7, 635 00 Brno
Katastralni tzemi : 611778 Bystrc
Parcelni &islo : 5970

Datum uvedeni do provozu

(nebo pfedpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Vlastnici jednotek

Adresa :

ol

Telefon :

email :

Typ budovy

O Rodinny diim M  Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani

O

0O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi Budova pro vzdélavani

O Budova pro sport 0O Budova pro obchodni tgely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
{objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?] 8328,0

Celkové plocha obalky A

2 2481,2
(soucet vnéjich ploch konstrukci ohranigujicich objem budovy V) [m?
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m?3] 0,298
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m2] 28720

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

OO Hn&dé uhli O Cemé uhli
0 Topny olej [J Propan - butan
O Kusové dfevo, dievni $t&pka {0 Drevéné peletky
M Zemni plyn M Elektfina
[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani
O Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: O do 50% véetng, O nad 50% do 80%, O nad80%
O Energie okolniho prostied :

ucel: O na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie

Druhy energie dodavané mimo budovu

O Elektfina O Teplo | &1 Zadne
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickvych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) poZzadavky na soutinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mérné

Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata

hodnota hodnota redukce prostupem

Konstrukce obalky budovy A, " y Spinéno tepla

i N,rg,J b; Hy,

[m?] [W/(m?-K)] [Wi(m?K)] {ano/ne) [ [WIK]

801 Vngjsf stény 1347,2 0,25 0,30/0,25 - 1,00 336,8

0Z1 Okna 407,0 1,20 1,50/1,20 - 1,00 4884

DO1 Dvete vstupni 9,0 1,30 1,70/1,20 - 1,00 11,7
PDL1 Podlaha 359,0 0,75 0,45/0,30 - 1,00 269,3

SCH1 Stfecha 359,0 0,67 0,24/0,16 - 1,00 240,5

Tep:;:it\rljkzggm?eﬂ 2481.2 0,020 - - 1,00 49,6
Celkem 2481,2 1396,3

Poznamka

Hadnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné, neZ vatsi
zZmény dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narognost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) poZzadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

Pievazujici Obiem Referen¢ni hodnota
navrhova 6]n pramérného sougéinitele
vnitini teplota zony prostupu tepia zény
Zéna \Y/
Oinj ! Uermp,
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zoéna 1-2Zéna 1 20,0 8328,0 0,53
Pramérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova om Uemr Spinéno
(Uem = Hy/A) {(Uemr = Z(Vi-Uem g, V)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,563 0,535 NE
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | U&innost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- vytapéni
péni nH,gen TMH,em
TH,dis
[l [ [%] [kw] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Zéna 1 Kotel Zemni plyn 100 88,0 85,0 88,0

b.1.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uéinnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH.gen -zdroje
nebo tepla MH,gen,rg
COPy gen nebo
COPy 4en
[ [%] [%] [ano/ne]
Zona 1 Kotel 88,0 80,0 ANQ
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zé6na pfipravy nositel diléi piikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody W,st Quais
teplé nw,gen
vody
[ [-] [%] [kW] [litry] [%] [Whi(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X 85 7 150
Centralni | Zemnf plyn 100,0 88 5 120

b.5.b) pozadavky na tiéinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uéinnost. Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPW,QE" teplé VOdan,gan,rq
nebo COPy, ..,
[l [%] [%] [ano/ne]
Centralni 88 85 ANO
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b.8) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova / z6na osvétlovaci potieby energie pfikon osvétieni
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
[-] [%] [kw] [Wi(mzIx)]
Referenénf budova X X X

Zb6na 1 Hlavni osvétieni 100 7,503
Budova celkem 7,503
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP, EP¢ vetrani teple EP. nebo
zéna EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 | a O %} O O
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoctena Pomocna Dil&i Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/{m2-rok)]
Hodnocena 100 566 152 780 403 153 183 53,3
Vytapéni
Referenéni 92 521 170 075 234 170 309 59,3
Hodnocena 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0.0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referengni 0 0 0,0
Hodnocena 83 833 98 123 0 98 123 34,2
Priprava TV
Referenéni 83 833 98 949 0 98 949 34,5
Hodnocena 20 987 20 987 0 20 987 7.3
Osvétleni
Referenéni 24 410 24 410 0 24 410 8.5
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T . vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie R ke . .
primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
) Budova 0 1,10 1,10 0 0
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Doqévka 0 -1,10 -1,00 0 0
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni
jednotka EPgyp - Dodévka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Fotovoltaické -
panely EPp, - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Solarni termické
systémy Qu c.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova 0 0,00 0,00
Jiné Doqévka 0 0,00 0,00 0
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositel(

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypodtena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemnf plyn 250 803 1,1 1,1 275 993 275993
Elektfina ze sité 21 391 3.2 3,0 68 450 64 172
Celkem 272 293 X X 344 443 340 165
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 293 667,9
- [kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 2722934 Spinéno ANO
(8) | Referenéni budova 102,3 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 94,8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 369 857,0
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 340 165,0 Spin&no ANO
(12) | Referenéni budova 128,8 (ano/ne)
[KWh/(m? rok)]
(13) | Hodnocena budova 118,4
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 344 4432
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 42781
(16) Vyuzitf obnovitelnych zdrojii energie [%] 1.2

z hlediska primérni energie
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Zavére€né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotifebou energie

Splfiuje poZadavek podle §6 odst.1

TFida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Spliuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splriuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavki na energetickou naro&nost budovy se nevyZaduje

Ttida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

Tiida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii J

r v

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji &asti

Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

C - Gsporna

Jiny G¢el zpracovani prikazu

Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

s »

Identifikaéni tidaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Petr Novak

Cislo opravnéni MPO 186

Podpis energetického s
specialisty ’

Datum vypracovani priikkazu

Datum vypracovani priikazu

5.11.2014

Doba platnosti prakazu

5.11.2024
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

ne €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlagky &. 78/2013 Sb.,

o energetické naro¢nosti budov

Ulice, ¢islo: Opalkova 7
PSC, misto: 635 00 Brno
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 2481,20 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,30 m¥m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 2872,00 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
{Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty kWh/(m2 rok)

Mimofradneé
usporna
-
|
i
Y I - I
MimoFadné G
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
NWhirok 272,3 340,2
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PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

—

DOPORUCENA OPATREN

| ————— N
: 5 3 | Hodnoty pro celou budovu
- : T | MWh/rok
Opatieni pro ~ Stanovena @ %2& S, - R R SRS b
i' — — — —= = ! 5 ’(g |
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v s 35
Vytapéni: S 2ls | |
238
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=
ag |
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35 | |
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. 23
A : - © .
Osvétleni: ; @ E M Zemni plyn - 250,9 ‘
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Jing: : ‘ o3 B Elektfina ze sité - 21,4

UKAZATELE ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

- Obalkabudovy = Vytapsni  Chlazeni -~ Vé&trani Opravavihkosti  Teplavoda -  Osvétleni

- = ax 5} _]

Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh(m?rok) |

' B S [ .o @ Y =\

]
‘ Mimoradné asparn . =

D | 5
| e a«au e

m — =

Mimofddné nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
|| MWh/rok 153,2 98,1 21,0 |
T
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